
 



ESC: Electronic Stability Control (Control de Estabilidad Electrónico) 
 
Es un actuador de freno electrónico sofisticado que responde automáticamente al movimiento del trailer, al 
monitorear cualquier movimiento lateral peligroso y actuando inmediatamente de manera preventiva, 
aplicando los frenos (eléctricos o hidráulicos) del trailer, con la finalidad de mantener la posición del trailer en 
la carretera. 
 
 
Causas de inestabilidad 

 Maniobras evasivas para evitar vehículos o animales que aparecen en la ruta 

 Fuertes vientos y condiciones climáticas difíciles 

 Zarandeo causado por otros vehículos 

 Trailers con poca carga 

 Velocidad elevada 

 Presión en neumáticos incorrecta 

 Conducción errática 
 
 

 
 
 

 
 

 
A veces el movimiento del trailer es tan leve que puede recuperarse por sí mismo, sin embargo, cuando el 
movimiento se vuelve mayor, es más difícil de superar y ello puede ser una experiencia difícil para los 
ocupantes del vehículo, derivando en un potencial efecto tijera. 
 
 
 
 



Cómo funciona 
 

 Situación Conductor Remolque Con AL-KO ESC 

1 
Condiciones 
normales de 
manejo 

No percibe el 
funcionamiento de 
AL-KO ESC 

Estable y seguro 

El sistema inteligente del ESC está 
listo. Monitorea continuamente 
cualquier movimiento lateral del 
remolque 

2 
Sobrepaso de 
vehículos 
largos 

Siente el zarandeo 
causado por la masa 
de vehículos largos 

Comienza a oscilar debido 
al movimiento del flujo de 
aire ESC reacciona instantáneamente, 

calculando la correcta aplicación 
de los frenos (eléctricos o 
hidráulicos) 
 
Aplica exactamente la cantidad 
correcta de fuerza de frenado 
mientras que también monitorea 
cualquier cambio adicional en 
velocidad o inestabilidad 

3 

Viraje o 
cambio 
repentino de 
carril 

Gira la rueda 
bruscamente para 
evitar peligro 

Sigue la dirección del 
vehículo, creando 
balanceo lateral en la 
parte trasera del 
remolque que puede 
continuar creciendo en 
severidad 

4 
Condiciones 
climáticas 
adversas 

Siente movimientos 
laterales en el 
remolque, debido a la 
fuerza del viento 

Fuerzas repentinas en el 
remolque inician un 
movimiento oscilante 
peligroso 

 

 
 
Ubicación 
 
AL-KO ESC se ubica detrás del eje del 
remolque, en el punto donde el movimiento 
lateral pueda ser medido de manera 
consistente. Es alimentado con una tensión 
de 12V. 
 

 


